Lois d'électricité: CORRECTION
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. MONTAGE N°1: Montage en série

2) Mesures d'intensités du courant électrique : I sens conventionnel du courant

sortant du générateur | I; = 0,21 A
traversant les deux lampe [, = 0,21 A
entrant dans le générateur | I3 = 0,21 A
2.1. Les électrons n'ont qu'un seul '"chemin'' a leur disposition. Il s'agit d'un circuit en série.
2.2. En tout point du circuit, le débit d'€lectrons est le méme.

L'intensité du courant a la méme valeur en tout point d'un circuit en série.

e sens de déplacement des électrons

3) Mesures de tensions électriques :

Tension aux bornes valeur (en volts) Puissance (en watts)
du générateur Upn=6,2 P=0,21x62=1,3 FOURNIE
de l'interrupteur fermé Upa =0 P=0,21x0=0
de la lampe L; Uap =3.2 P=0,21x3,2=0,67 2
- - ’ CONSOMMEES
de la lampe L, Ugc=3,0 P=0,21x3,0=0,63
d'un fil Uen=0 P=021x0=0

On constate que la tension aux bornes du générateur est égale a la somme des tensions aux bornes des
dipdles récepteurs montés en série.
Soit Upny = Upa + Uap + Ugc + Ucn, c'est 1a loi d'additivité des tensions.

4) Notion de puissance électrique :

4.1. L'unité de la puissance électrique est le watt.

4.2. voir tableau ci-dessus.

4.3. On constate que la puissance fournie par le générateur est €gale a la somme des puissances
consommées par les différents dipdles récepteurs. (valeurs expérimentales: 1,3 = 0,67 + 0,63 )

5) Interrupteur ouvert :

Tens/l OI,I aux bornes valeur (en volts) La loi d'additivité des tensions est vérifiée:
du générateur Upn=6,2 Uox = Uox 4 Une 4 Unc 4+ U
de l'interrupteur fermé Upa=6,2 PN= HPA AB BC CN
de la lampe L; Uap =0 C .
t 1if] =
de Ta Tampe L Usc=0 on peut, ici, simplifier Upy = Upy
d'un fil Un=0
Il. MONTAGE N°2:

1) Ohmmetre :
On vérifie que R =12 Q.
2) Réalisation du montage: L'éclat des lampes n'est pas modifié par 1'ajout de la résistance.

3) Mesures d'intensités du courant électrique :
3.1. & 3.2.

I=0,70A

3.3. Conclusion: Le courant fourni par le générateur, se répartit
dans les deux branches du circuit en dérivation. A
I=L+1,

C'est la loi des nceuds. I, =0,50A




4) Mesures de tensions électriques :

4.1. UPN = 6,2 V= UAC = UEFo

La tension est la méme aux bornes des branches en dérivation et aux bornes du générateur.
4.2. Les points A et E sont dans le méme état électrique, en effet Uaxp =0 V.

5) Puissance électrique :

5.1. Prournie = UpnXI

Ptournie = 6,2X0,70 = 4,3 W

5.2. Dans le montage n°1, le générateur fournissait seulement une puissance de 1,3 W.

Dans le montage n°2, le générateur fournit en plus de la puissance au conducteur ohmique.

5.3. Le conducteur ohmique transforme 1'énergie électrique recue en chaleur, il suffit de le toucher pour
s'en rendre compte (Aie, c'est chaud!)

. MONTAGE N°3 : P UN
1. Ce montage est un montage en série.
Il ne comporte aucun nceud.

2. L'éclat des lampes est plus faible que dans les A
montages précédents. B C D
3.Upn=6,1V
UPA =0V ) UAB = 2,2 V; UBC = 2,0 V; UCD = 1,9 AV
Loi d'additivité des tensions : on vérifie que Upy = Ups + Uag + Upc + Ucp
IV.MONTAGES N4 & 5 :
£+ N\

1. Montage n°4: Le moteur fonctionne rapidement. P U N
Upnot =6,1 V
Lot = 0,20 A
Pmot = 1,2 W

1

| IS |
Montage n°5: Le moteur fonctionne au ralenti.
Upo =39V > Q N

mot = I, P N
Imot = 0,20 A
Pnot = 0,78 W
3. Conclusion: Plus le moteur regoit de puissance électrique et plus il tourne rapidement.
On remarque que dans les deux circuits, il est parcouru par un courant de méme intensité.
V.BILANDUTP :
Loi d'additivité des tensions: Loi des nceuds
A B C D
UAB UBC UCD
) Uap A un nceud du circuit, la somme des courants

entrants est égale a la somme des courants sortants.
Uap = Upag + Ugc + Uep I=L+1,




