TP P8 |- Transformation d'énergie potentielle de pesanteur en
CORRECTION , . x sy
energie cinetique.
- Conservation de I'énergie
l. Etude du dispositif expérimental: http://labotp.org J.CLEMENT LPO Armand
% masse du systeme. m = 54.10~ 3 kg (variable selon les chariots)
% h=50.107%m ( =63,5.10"%m
sin O = ﬁ
l
sin o= >0 d'oll o =arcsin (EJ =4,5°
, 63,5

Il. Acquisition des positions du chariot au cours de son mouvement:
. - Ec(mJ)

lll. Exploitation: - p—t ‘ L ey

Ecen fonction de x

1) Energie cinétique de translation du chariot:

L e [ S S T T
1 l l ‘ l l l
a) Ec = —m.v? | ‘ | | | |
6 ——— e - T ————- e R
b) Ec =27.10" % x v2 | | | | | |
¢) Commentaires: On obtient une droite croissante ~ ,| L L I L L.
qui ne passe pas par l'origine. i i i i i i
Le chariot gagne de I'énergie cinétique au cours de ! ! ! ! ! !
sa descente. Et at =0 s, le chariot arrive devant le o o o
capteur de position avec une vitesse initiale non nulle. i i i i i i
L, . . . 20 40 60 80 100 120x(mm)
2) Energie potentielle de pesanteur du chariot:
distance totale parcourue par le chariot D =0,1440 m
) Z; z
a)sinol= ——
(D - x,’)
donc |zi =D —-x;).sin od
b) Ep = m.g.z; ;
‘Ep =m.g. (D—x).sin 04
z0=0
dans Regressi, on tape : Ep (m) | | |
Ep=54.10"7x 9,81 x(14,40.102 —x; ) x sin 4,5 | <1 i i i R
ap---- Ep en fonction de x ﬂ: *****

¢) L'énergie potentielle du chariot diminue au cours
de sa descente.

Pour x; = D, alors z = zog = 0 m, il est donc cohérent 15—~
de trouver Ep finale = 0.
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3) Conservation de I'énergie mécanique:

Ep(mJ) Ec(mJ) E(mJ)

La somme E,, = Ec + Ep est presque constante En=Ec+Ep [ et

au cours de la descente.

Lors d'un mouvement sans frottements, 1'énergie

mécanique se conserve.

IV. Mouvement avec frottements :

S e U T B

,,,,,,,,,,,,,, _ . et
e e e e e e i

20 40 60 80 100 120

x(mm)
distance parcourue D =0,144 m masse du chariot |m=54.10" kg
angles o=4,5° B=180-90-4,5=85,5°
vitesses initiale v; = 0,218 m.s’ finale vy = 0,394 m.s
énergies mécaniques E,, |initiale E,; =7,38.107 J finale Ep, ¢ = 4,19.10™ J
Ecimd] Ep(md]) Erln[mJ]
1) La courbe représentative de E;,, montre e U T T R T s T
que 1'énergie mécanique diminue au cours E
du mouvement. R e e e e A
L'énergic mécanique n'est pas conservee. | o Nw e
4l | ) T e DO A O -~
SRR T B N IO Scunt I O
o) TR A oSO N S S N
.—._.-.—._._%_'_,.—-r" :
1 ___' __________ EC O U SRR bive. SRR N
o : | . . . . |
2) Le chariot subit: -son poids P, 0 0.02 0.04 0.06 0.08 01 0.12 014 im)

- la force de poussée de l'air exercée par le banc A

- la force de frottement exercée par le banc ? ( a cause de la patte en mousse).

1

3) AEC = ch — ECi = 5 m.VZf — 5 m.v

4) AEc=W(P)+W(A)+W(f)
5) W(P) = ﬁ.ﬁ:m.g.D.cosB

2

6) Le travail de la poussée de l'air est nul. W( A )= A.D =A.D.cos90=0

1 1 -
7) AEc = 3 m.vZ— 3 m.v% =m.g.D.cos B+ W(f)

— 1 1
W(f)= 5 m.v%— Em.vzi —m.g.D.cos B

W(f)= % m.[(vi—v%)—2.g.D.cos B]

8) W( ?) = 0,5><54.10’3><[(O,3942 —0,2182) — 2x9,81x0,144%c0s85,5]
W( ?) =— 3,08><1073 J =-3,08 mJ < O car travail résistant.
9) AE,, = Bt — Emi = 4,19.107 - 7,38.10°°

AE,=-3,19.102J=-3,19 mJ

On constate que a 0,1 mJ pres on a I'égalité AE,,, = W(?)

10) Une partie de 1'énergie mécanique a été dissipée sous forme de chaleur a cause des frottements.



