Etude énergétique d'un moteur
CORRECTION /16,5pts + 3,5pts montage évalué par prof

milieu extérieur
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1) Bilan des forces subies par la masse:

- son poids P
- tension du fil 7 (assimilée a la force exercée par les moteurs)

2) Systeme: masse référentiel: Sol (référentiel terrestre supposé galiléen)
On applique le théoreme de 1'énergie cinétique: AEc = ZW(I? )

Comme la vitesse est nulle au début et a la fin de 1'ascension, on a 0 = W( P )+ W( 7")
soit W(T ) =— W(P)

W(T)=-P. h

W(f) =—m.g.h.cos 180

soif W(T ) = m.g.h

lll. Energie électrique consommée par les moteurs :
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b) Expression littérale de I'énergie électrique consommée par les moteurs : (/ 2 pts)
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1) énergie électrique consommée par le moteur 1 :
Wéll = UMOT . I, . At

consommée par le moteur 2 : avec At durée de fonctionnement des moteurs.
Wél2= UMOT.I, . At

2) énergie électrique consommeée par les deux moteurs :
Wél = WEll + WéI2 = UMOT . At. (I + Ib)

d'apres la loi des nceuds I=1; + I, donc IVVél =UMOT.I. At




c) Expression littérale de l'intensité du courant dans le circuit: (/2,5 pts)
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1 2) La fleche tension UR et la fleche intensité sont dans le méme sens,
d'apres la loi d'Ohm : UR == Réq . |
UR UR
Soit I =— Reéa’ en remplacant Réq par sa valeur on obtient| I =— =
€q
d) Acquisition de umot et de ur, exploitation avec Regressi:
> Exploitation: UMOT = 3*umot UR = 3*ur I= —%
Pmot (W)
e) Calcul de la puissance électrique consommée par lés moteurs:
0,5 Pmot = UMOT * I o e i
Exemple de résultat : sl
puissance moyenne consommée par les moteurs: 1
0’5 P=6,9W 477——71

f) Calcul de I'énergie électrique consommeée par les moteurs: (/

0,5 A l'aide du curseur réticule, on trouve une durée de S T e ]

fonctionnement des moteurs At = 0,80 s. (exemple) A
0,5 WEI = Pmot (moyenne) X At i
Wél =6,9 x 0,80 0.2
0,5 Wél=5,51]

IV. Rendement énergétique des moteurs: (/3,5 Pts)

1) Wieea = m.g.h , expérimentalement h = 1,1 m
h n'est mesurée qu'avec peu de précision (donc arrondie a deux chiffres significatifs), de méme la
mesure de At est peu précise.

Soit Wipgea = 0,100 X 9,81 x 1,1

1 Wiiea = 1.1 1K 1
méca ’ J milieu extérieur

2)
Générateu
Masse m
1 Wméca 1’1 :
= el — soit n = 20%
"= Wer " 55 =0

3) Le rendement de la conversion de I'énergie électrique en énergie mécanique est faible.

1 - Dissipation d'énergie sous forme de chaleur dans le moteur a cause des frottements et a
cause de l'effet joule (circulation de courant).
- Dissipation d'énergie dans la transmission du mouvement des moteurs vers le fil (le fil
s'emmeéle, il frotte)

4) Inventaire des erreurs expérimentales :

0,5 La durée At, la puissance moyenne consommée par les moteurs, la hauteur h sont mesurées

approximativement.
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